VERSICKERUNGSFAHIGE
WEGE UND PARKPLATZE

Klimafitte Wegebelage fur den Siedlungsraum
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Klimafreundliche Bel3ge
von Wegen und Parkplatzen

Der 6ffentliche Griinraum wurde in den letzten Jahrzehnten in Form von Wegen, Platzen
oder Parkflachen vielerorts versiegelt. Die Abnahme von versickerungsfahigen Flachen bei
zeitgleicher Zunahme von Starkregen-Ereignissen stellt den Siedlungsraum vor grof3e
Herausforderungen. Vor allem in bereits dicht bebauten Bereichen kann die Wahl eines
klimafreundlichen Belages einen wichtigen Beitrag zur Verringerung des
»,Hitzeinseleffektes* liefern. Zudem wird bei versickerungsfahigen Bodenbelagen die
Kanalisation bei starken Regenféllen weniger belastet und die Gefahr von
Uberschwemmungen reduziert. Eine gute Wasserdurchldssigkeit wirkt sich auBerdem
positiv auf das Wachstum umliegender Baume und Pflanzen aus.

Welcher Belag fur welche Fldche?

Ob vielbefahrene StraBen, schwach frequentierte Parkplatze oder innerértliche
Begegnungszonen — die Anspriiche an den Bodenbelag sind sehr unterschiedlich.
Grundsatzlich wird zwischen versiegelten Flachen (z.B. Beton, Asphalt) und
wasserdurchldssigen Flachen (z.B. Platten im Splittbett, wassergebundene Decke,
Kieswege) unterschieden. Die Bodenbeldge unterscheiden sich hinsichtlich der Kosten,
des Pflegeaufwands, der Warmespeicherkapazitat, der Wasserdurchlassigkeit und
des Reflexionsverhaltens der Oberflachen; alles Faktoren, die die Verdunstung sowie
die Warmeabstrahlung und damit das Mikroklima wesentlich beeinflussen.

Diese Broschiire bietet einen Uberblick (iber die unterschiedlichen Bodenbelage, ihre Vor-
und Nachteile sowie Tipps fur Pflege und Begrunung.
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Klimafitter Parkplatz

Ein Musterbeispiel in der Region ist der neu Dabei wurden neben der durchlassigen
gestaltete Parkplatz an der GrieBbachklamm Schotteroberflache, welche mit Schotter aus
in Erpfendorf. Die GrieBbachklamm ist in dem Umfeld der Klamm aufgebaut wurde,
Sommer und Herbst eines der beliebtesten begrunte Versickerungsflachen mit einer
Ausflugsziele in der Region. Aufgrund der beschattenden Bepflanzung ausgestattet, um
starken Nutzung musste der Parkplatz fur das Risiko eines Eintrags von Schadstoffen
insgesamt 110 Stellplatzen neu gestaltet in das angrenzende FlieBgewasser zu
werden. reduzieren.



Bodenbeldge im Vergleich

Die GrAT (Gruppe Angepasste Technologie) verdffentlichte im Jahr 2009 eine Studie
Uber die Eignung verschiedener Bodenbelage hinsichtlich der Faktoren Okologie,
Kosten Uber den gesamten Lebenszyklus (vom Einbau bis zur Entsorgung) und Nutzen.
Die Bewertung erfolgt mit Punkten von 1-15, wobei 1 besonders gut und 15 besonders
schlecht abschneidet.

Belagsart Okologie Kosten Nutzen
Asphalt 6 4
Schotterrasen 1 1

Kalkschotterdecke 4 6

maschinell verlegt
Betonsickerpflaster | 12 12
Wassergebundene Decke 3 8
Granitkleinstein ungebunden 5 5

Granitkleinstein gebunden 9 10

4
12
Betonverbundstein 9 " 4
n
4
8
1

Quelle: Studie ,Nachhaltige Freiraumgestaltung mittels ékologischer und 6konomischer Lebenszyklusbewertung von
Bodenbelagen im AuBenbereich” GrAT — Gruppe Angepasste Technologie, Wien 2009

Hinsichtlich Okologie schneiden Schotterrasen und Kalkschotterdecke besonders gut
ab. Bei den Kosten wurden Schotterrasen und Asphalt am besten beurteilt. Stellt man
den Nutzen in den Vordergrund, schneidet Terraway® am besten ab, wobei sowohl
die Kosten, als auch die Okologie von Terraway® schlecht bewertet wurden. Diese
Tabelle kann bei der Entscheidung fur die Auswahl des Belags herangezogen werden.
Ob Okologie, Kosten oder Nutzen prioritér sind, ist individuell zu entscheiden. Die

folgenden Kurzbeschreibungen geben einen Uberblick tiber die Beschaffenheit, die e °
Vor- und Nachteilige einiger Bodenbelage. s .



Schotterrasen

Eigenschaften

Der Schotterrasen ist aus 6kologischer Sicht sowie in Bezug auf den Einfluss
auf das Mikroklima und die Wasserdurchlassigkeit von allen Materialien die
beste Option. Allerdings sind die Nutzungs- und Gestaltungsméglichkeiten
am starksten eingeschrankt. Den geringen Entstehungskosten steht ein recht
hoher Wartungsaufwand gegenuber. Dieser kann durch eine wenig intensive
Nutzung deutlich reduziert werden. So eignet sich der Schotterrasen
beispielsweise gut fur temporar genutzte Flachen, wie Teile von Parkplatzen an
Freibadern, wo kein Winterdienst erforderlich ist.

Aufbau

Gesamtkonstruktionsstarke: 30 bis 35cm*

Vollstandig aus Natur-

- 3 materialien zusammen-
Vegetationstragschicht

25-30 cm Kornabgestuftes Kiesgemisch gesetzter, unversiegelter
0/16 bis 0/45, 10-20% Kompost

Belag, der regelméBige
PflegemaBnahmen

erfordert.
Verzahnung mit dem Baugrund
Unterbauplanum (UP), *geman FFL: Richtlinie fur die Planung,
Ev2 >= 25 MN/m? Ausfuihrung und Unterhaltung von

begriinbaren Flachenbefestigungen,
Bonn, Juli 2007

,"’ Einsatzméglichkeiten: Nicht geeignet fir:
e Parkplatze e stark beanspruchte
e Zufahrten Verkehrsflachen
* wenig befahrene Wege e ganzjahrig stark befahrene
Parkplatze



Eigenschaften

Kalkschotterdecke

Kalkschotterdecken eignen sich vor allem fur Flachen, auf denen keine starke
Befahrung oder vollstdndige Schneeraumung erforderlich ist. Durch
variierende Witterungsbedingungen (Staubentwicklung bei Trockenheit,
Ausspulen bei starkem Regen) kdnnen regelméBige Wartungen erforderlich
sein. Insbesondere das Befahren mit Schwerfahrzeugen in feuchtem Zustand
kann diese Oberflachen stark in Mitleidenschaft ziehen. Darlber hinaus sind die
Gestaltungsmdéglichkeiten eingeschrankt.

Aufbau

Gesamtkonstruktionsstarke: 45 cm*

Obere Tragschicht
ungebunden, 0/32, Kornabgestuftes Kiesgemisch
Starke = 10 cm

Untere Tragschicht
ungebunden, 0/45, Kornabgestuftes Kiesgemisch
Starke =35 cm

Unterbauplanum (UP)
Ev2 >= 45 MN/m?

."’ Einsatzmdéglichkeiten:

Geh- und Radwege
Parkplatze

e wenig befahrene Verkehrsflachen

landliche Wege und Reitwege

Unversiegelter Belag aus
gebrochenem Naturmaterial
mit guter Wasseraufnahme-
fahigkeit

*in Anlehnung an RVS 08.15.01
Ungebundene Tragschichten, Wien 2008

Nicht geeignet fir:

e stark beanspruchte
Verkehrsflachen

e Fur Radwege muss eine
erganzende feinkornigere Deck-
schicht aufgebracht werden.



























